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Brama roletowa WIŚNIOWSKI
BR-100
 
Brama obiektowa WIŚNIOWSKI BR-100 to przemysłowa brama roletowa
przeznaczona do zamykania wjazdów w magazynach, halach
produkcyjnych i budynkach gospodarczych. Wyróżnia się konstrukcją
opartą na aluminiowej kurtynie nawijanej na ruchomy wał,
oszczędnością miejsca oraz możliwością montażu wewnętrznego
lub zewnętrznego. Zapewnia stabilną pracę przy zachowaniu wolnej
przestrzeni pod stropem. Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią
konfigurację i zamówić profesjonalny montaż.

 

O produkcie

Brama WIŚNIOWSKI BR-100 to przemysłowa brama roletowa przeznaczona do obiektów, w których liczy się
oszczędność przestrzeni oraz możliwość zabudowy bez prowadnic podsufitowych. Kurtyna wykonana z
aluminiowych profili nawijana jest na ruchomy wał, który podczas pracy zmienia swoje położenie, utrzymując
bramę w osi prowadnic.

Konstrukcja oparta na aluminiowych elementach oraz wypełnieniu profili pianką poliuretanową umożliwia
uzyskanie szczelnego zamknięcia otworu i ograniczenie strat energii. Brama jest uszczelniona na całym
obwodzie, co wpływa na stabilność pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Model BR-100 przeznaczony jest do magazynów, zakładów przemysłowych i obiektów gospodarczych o
umiarkowanej intensywności użytkowania. Sprawdza się tam, gdzie nie ma możliwości montażu klasycznych
bram segmentowych lub wymagana jest maksymalna dostępna przestrzeń wewnątrz obiektu.

Kluczowe zalety bramy BR-100

Kurtyna z aluminiowych profili wypełnionych pianką poliuretanową zwiększająca szczelność zamknięcia.
Ruchomy wał utrzymujący prawidłowe prowadzenie kurtyny podczas zwijania.
Możliwość montażu wewnętrznego oraz w skrzynce zewnętrznej.
Aluminiowe prowadnice z uszczelkami szczotkowymi i ślizgami.
Opcjonalne haki przeciwwiatrowe zwiększające odporność na podmuchy.



DEMIT Paweł Prasowski
Dziewięć Włók 45, 83-021 Wiślina

58 306 98 54
www.demit.pl

Wygenerowano dnia 17 sierpnia 2026 | 2

Rodzaje wypełnień

Kolorystyka

Brama obiektowa BR-100 jest w w standardowych kolorach z palety RAL. Na specjalne zamówienie brama może
być pomalowania również na jeden z ponad 200 kolorów z palety RAL.

Kolory standardowe

Termoizolacja

Brama BR-100 posiada kurtynę wypełnioną pianką poliuretanową, która ogranicza straty ciepła w obiekcie.
Charakteryzuje się przepuszczalnością powietrza w klasie 2 oraz wodoszczelnością w klasie 2. Odporność na
obciążenie wiatrem wynosi klasę 2 lub klasę 3 w przypadku zastosowania haków przeciwwiatrowych.

Kontrola dostępu

Brama BR-100 może być wyposażona w systemy sterowania umożliwiające kontrolę wjazdu za pomocą pilota,
wyłącznika kluczykowego, zamka szyfrowego, kart zbliżeniowych lub aplikacji mobilnej. Użytkownik zyskuje
możliwość ograniczenia dostępu do strefy magazynowej oraz monitorowania statusu bramy. Integracja z
automatyką GfA pozwala na dopasowanie sposobu obsługi do organizacji ruchu w obiekcie.

Opcje dodatkowe

Montaż zewnętrzny w skrzynce
Wewnętrzna osłona wału
Panel wentylowany
Panel przeszklony
Fotokomórki
Zamek szyfrowy
Detektor ruchu
Lampa sygnalizacyjna
Sygnalizator LED czerwony–zielony
Nadajnik radiowy
Czytnik kart
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Sterowanie smartfonem
Napęd w wersji IP65
Rygiel ręczny
Próg uszczelniający

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość

Rodzaj kurtyny Profile aluminiowe wypełnione pianką PU

Wysokość / grubość profilu 100 mm / 25 mm

Minimalna liczba cykli 20 000

Współczynnik przenikania ciepła U 3,7 W/m²K

Przepuszczalność powietrza Klasa 2

Wodoszczelność Klasa 2

Odporność na wiatr Klasa 2 bez haków / Klasa 3 z hakami

Izolacyjność akustyczna Rw = 20 dB

Typ napędu GfA seria SI

Zasilanie 3x400 V

Uszczelnienie Obwodowe z uszczelkami szczotkowymi i EPDM

Maksymalna szerokość bramy 8000 mm

Maksymalna wysokość bramy 7200 mm

Kolory standardowe RAL 3000, 5010, 5012, 7012, 7016, 8014, 8019, 9006, 9007, 9010

Kolory niestandardowe Dowolny kolor z palety RAL


